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Μετρητἠς φθορἀς γραναζιὠν.

Προφίλ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Τρόπος χρήσης

υλικό: premium flex ανθρακούχος χάλυβας●

επιχεωμιομένο●

Για κασέτες HG και IG●

Ο μετρητἠς χρησιμεὐει στον προσδιορισμὀ φθορἀς των απἰσθιων γραναζιὠν. Δουλεὐει με

γρανἀζια με 12 εως 21 δὀντια. Τοποθετοὐμε την αλυσἰδα τεντωμἐνη στο γρανἀζι με το

στρογγυλεμἐνο ἀκρο του εργαλεἰου ανἀμεσα σε δὐο δὀντια. Ο τελευταἰος σὐνδεσμος της

αλυσίδας εξἐχει απο το γρανἀζι. Ασκὀντας δὐναμη βἀρους 10kg / 100NM προς την φορἀ

του γραναζιοὐ, κινούμε τον τελευταἰο σὐνδεσμο προς το γρανἀζι. Εἀν μπεἰ στην θἐση του

ἀνετα, το γρανἀζι δεν ἐχει φθορἀ. Εἀν θἐλει δὐναμη για να μπεἰ στην θἐση του, το

γρανἀζι ἐχει φθορἀ. Στην περἰπτωση που η αλυσίδα δεν κἀθεται καθὀλου στο γρανἀζι

θἐλει σιγουρα αντικατἀσταση.
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Χρήση (εικόνες)

   

   

   

 

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Ολες οι διαστάσεις είναι σε mm,το βάρος

είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.
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